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異種の熱可塑性材料が混在している端材から、溶融紡糸法により繊維を再生する技術の開発を目指している。

基材としてポリエステル（以下「PET」）と、接着用樹脂として変性ポリエステル（以下「変性 PET」）を想定し、

実際の端材を使用してこれらの混合物から繊維の作製条件の検討を行った。端材由来の樹脂（以下「端材 PET」）

100％で未延伸繊維が作製できたため、PET と端材 PET のブレンド比および延伸倍率を変化させ延伸繊維を作製し

力学物性を調査した。端材 PET の割合が大きくなるほどいずれの延伸倍率でも強度が低下し、また、延伸倍率が

高くなるほど伸び率の低下を確認した。端材 PET100％、延伸倍率 5倍のとき、繊度 6.4 dtex、強度 0.27 N/tex、

伸び率 53.0％の繊維を得ることができた。 

1 行空白 次の行から 2 段組

1 はじめに 

SDGs の重要性が広く認知されるようになり、繊維の

リサイクル技術の開発およびその技術による製品開発の

要望が強くなっている。繊維業界では古くから「反毛」

という方法でリサイクルが行われており、これにより、

生地、紐、落ち綿などが自動車内装材に使用されるフェ

ルト、製綿用中綿、軍手などに生まれ変わっている１）。

しかしながら、繊維同士が熱などで融着していると反毛

を適用することが困難であり、焼却処分されているもの

も多い。 

一方、PET ボトルは再繊維化が既に行われており、再

生 PET繊維はバージン繊維と同様に使用されている。こ

のように樹脂を溶融して再繊維化する方法もあるが、繊

維製品には異種の繊維や接着のためのバインダー樹脂が

使用されていることが多く、これらは溶融してもポリマ

ーレベルでは混ざりあわないことが多いため、溶融紡糸

による再繊維化は困難である。 

本研究では、異種の熱可塑性材料が混在している端材

について、従来では困難とされている溶融紡糸法で繊維

を再生する技術の開発を目指す。本年度は基材として

PET 樹脂、接着用樹脂として変性 PET が使用されている

繊維製品について、実際の端材を使用してこれらの混合

物から繊維を作製する条件の検討を行った。 

 

2 実験 

2.1 材料 

PET樹脂は、ユニチカ（株）NEH-2050（IV値0.78）を

使用した。端材PETとして、PETと変性PETが86.5/13.5

の割合で混在する端材を使用した。なお、端材について

は、ハンドリング性の向上を目的に、RPF ペレット化を

行い、さらに二軸混練ペレットを作製した。 

それぞれの樹脂について、105℃で 12時間以上乾燥し

てから試験に使用した。 

2.2 溶融紡糸による繊維の作製 

溶融紡糸機（中部マシン（株）製 小型溶融紡糸機ポ

リマーメイト V（単軸、スクリュー径 25 mm、L/D28））

を使用した。PET ペレットおよび二軸混練ペレットを

100/0、80/20、60/40、40/60、20/80、0/100 の割合で

ドライブレンドした後、溶融して、36 孔、各孔径 0.35 

mm、L/D2の口金から 0.56 g/(min・fil) で吐出した。

さらに速度 200 m/minで巻き取って未延伸繊維を作製し

た。未延伸繊維を 4.0、4.5、5.0、5.5 倍で延伸して延

伸繊維とした。繊度は繊維の直径から密度 1.38 として

算出した。 

2.3 メルトフローボリュームレイト（MVR） 

 メルトフローレイト測定装置（（株）安田精機製作所

製  120-FWP）を使用し、JIS K 7390-2：2015に準拠し

て PET樹脂および端材 PET樹脂の MVRを測定した。それ

ぞれの樹脂について、105℃で 12時間以上乾燥してから

試験に使用した。 

2.4 繊維の強伸度 

万能試験機（（株）島津製作所製 AGS-J）を使用し、

JIS L 1015：2021を準拠して繊維の引張強さおよび伸び

率を測定した。 

 

3 結果と考察 

 端材 PET由来の二軸混練ペレットのみで未延伸繊維の

作製を試みたところ、繊維作製が可能であった。これを

踏まえ、二軸混練ペレットとバージン PET樹脂をドライ

ブレンドし繊維化を行った。結果を表 1に示す。いずれ

のブレンド比においても繊維作製が可能であった。また、

PET樹脂および端材 PET樹脂の MVRはそれぞれ、21、247 * 繊維・紙業部 
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であったことから、本研究で用いた樹脂において 21～

247の範囲内で溶融紡糸可能であることが確認できた。 

次に、作製した未延伸繊維を延伸した。延伸繊維の強度

を図 1に、伸び率を図 2に示す。図 1より端材 PETの割

合が大きくなるほどいずれの延伸倍率でも強度が低下し

た。また、図 2より延伸倍率が高くなるほど伸び率の低

下が確認できた。端材PET100％、延伸倍率5倍のとき、

繊度 6.4 dtex、強度 0.27 N/tex、伸び率 53.0％の繊維

を得ることができ、この強度があれば、不織布の原綿と

して利用可能と考えられる。 

 

4 まとめ 

従来は困難とされている、異種の熱可塑性材料が混在

する端材から溶融紡糸法で繊維を再生する技術の開発を

目指し、検討を行った。本年度は基材として PET樹脂、

接着用樹脂として変性 PETが使用されている繊維製品に

ついて、実際の端材を使用してこれらの混合物から繊維

を作製する条件の検討を行った。 

PET と端材 PET のブレンド比および延伸倍率を変化さ

せ延伸繊維を作製し力学物性を調査した。端材 PETの割

合が大きくなるほどいずれの延伸倍率でも強度が低下し、

また、延伸倍率が高くなるほど伸び率の低下がした。端

材 PET100％、延伸倍率 5 倍のとき、繊度 6.4 dtex、強

度 0.27 N/tex、伸び率 53.0％の繊維を得ることができ

た。 
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表 1 未延伸繊維の作製 

No. 

ブレンド比 
繊維中の樹脂

の割合 

巻き

取り

の可

否 
PET 

端材

PET 
PET 

変性

PET 

1 100 0 100 0 〇 

2 80 20 97.3 2.7 〇 

3 60 40 94.6 5.4 〇 

4 40 60 91.9 8.1 〇 

5 20 80 89.2 10.8 〇 

6 0 100 86.5 13.5 〇 

  
図 1 延伸繊維の強度 
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図 2 延伸繊維の伸び率 
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